附件
柳东新区2019年科学研究与技术开发计划项目表（自筹第一批）
	项目编号
	承担单位
	项目名称
	总投资

（万元）
	起止时间
	支持

额度

（万元）
	简要内容
	项目类别
	预计经济效益

（万元、万美元）
	联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	年增

产值
	年增

利税
	年节

创汇
	

	柳东科攻20190101自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	CM7提升系统COP的空调系统研发与应用
	160
	2016年6月到

2019年4月
	0
	开展CM7提升系统COP的空调系统研发与应用，重点进行微通道换热器设计、制造技术、自动化生产线和实车测试平台的优化设计与应用，改进微通道换热器的结构和性能，设计出适合汽车空调的微通道换热器并实现产业化。技术指标：后蒸总成制冷量≥3700W，风阻≤140；前蒸总成制冷量≥5300W，风阻≤120Pa，液阻≤1.3KPa。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	2000
	330
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190102自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	CN113微通道管材与换热器制造技术转化及产业化示范
	100
	2017年 5 月到2020年4月
	0
	开展CN113微通道管材与换热器制造技术在汽车空调中的产业化应用示范，进行微通道换热器设计、制造技术、自动化生产线和实车测试平台的优化设计与应用，改进微通道换热器的结构和性能，设计出适合汽车空调的微通道换热器并实现产业化。主要技术指标，散热量≥11KW@4.5m/s；通风阻抗≤130Pa@4.5m/s；2Mpa内腔压力下，时间为60S，年泄漏率不大于5g，常温下23℃。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	2000
	90
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190103自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的CN180C智能空调系统开发及应用
	460
	2016年1 月到2019年4月


	0
	进行CN180C车型空调系统微通道换热器设计、制造技术、自动化生产线和实车测试平台的优化设计与应用，改进微通道换热器的结构和性能，设计出适合汽车空调的微通道换热器并实现产业化。主要技术指标：制冷性能：进风温度：27℃；相对湿度：50%，蒸发器出口压力：300 kPa (abs)膨胀阀进口压力：1600 kPa (abs)膨胀阀进口温度：50℃。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	3000
	500
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190104自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的CN180M智能空调系统开发与应用
	350
	2017年1月到2019年 4 月
	0
	引进《微通道管材与换热器制造技术及其应用》科技成果，进行CN180M微通道换热器设计、试制并实现产业化。主要技术指标：控制杆操纵力：温度旋钮平均扭矩≤15N·cm，模式旋钮平均扭矩≤15N·cm；耐振动：①风门动转正常，不刮擦，无异响；②电器件通电后运转正常；③蒸发器芯体满足制冷剂泄漏率要求，暖风芯体满足耐高压泄漏要求；④所有结构件无影响功能的变形，无损坏。申报相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	2500
	200
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190105自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的CN180S智能空调系统开发与应用
	1100
	2016年 1 月到2019 年 4 月
	0
	引进项目《微通道管材与换热器制造技术及其应用》科技成果，进行CN180S微通道换热器设计、试制并实现产业化。主要技术指标：制热量：空调箱总成的平均出风温度≥55℃；控制杆操纵力：温度旋钮平均扭矩≤15N·cm，模式旋钮平均扭矩≤15N·cm；高温实验：总成经48h的80℃高温实验，①风门动转正常，不刮擦，无异响；②电器件通电后运转正常；③所有结构件无影响功能的变形，无损坏。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	3000
	200
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190106自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的CN201智能空调系统开发与应用
	330
	2016年 1 月到2019 年 4月
	0
	引进《微通道管材与换热器制造技术及其应用》科技成果，进行CN201换热器设计、试制并实现产业化。主要技术指标：制热量、出风口温度：平均出风温度≥55℃；耐压爆破：9Mpa表压，保持1min，芯体不允许出现破裂，无泄漏； 噪音：Δf=10Hz ≦ 8dB，总成小于63dB。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	70
	7
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190107自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	新能源E100汽车空调智能制造新技术研发与应用
	200
	2016年 1 月到2020  年 4 月
	0
	开展并持续完善E100电动汽车空调结构、热泵技术、压缩机控制技术、微通道换热器技术、HVAC总成结构等方面的研究并产业化，系统出风量≥240m3/h，除霜风量≥220m3/h；系统噪声≤63dB；制冷量≥2200W；冷凝器进口温度80℃，冷凝器进口压力1500kPaG，冷凝器出口过冷度8℃；空气进口干球温度38℃，空气进口风速4m/s。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	500
	100
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190108自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的H7智能空调系统开发与应用
	170
	2016 年 4 月到2019 年 4月
	0
	引进《微通道管材与换热器制造技术及其应用》科技成果，进行H7换热器设计、试制并实现产业化。主要技术指标：换热量≥14000W，风阻≤130Pa，液阻≤0.102MPa@4.5m/s；氦气压力（0.7-1.2）Mpa（表压）检漏，泄漏率应不大于2g/年；高低压交变试验后，进行气密性检验，应无泄漏。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	2000
	50
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190109自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	新能源L2汽车空调PTC智能制造技术研发与应用
	70
	2018 年 4 月到2022 年 4 月


	0
	采用热泵技术及无级变频技术，开展新能源L2电动汽车空调及总成开发并产业化。主要技术指标：塑料件不存在变形、各功能（操作风机每档能正常运行，无异音；操作每个伺服电机能正常运转，风门运转应平稳到位，无阻滞感和杂音）正常运行，性能满足要求。PTC无松动，无损坏，功率变化率≤5%，耐压，绝缘强度符合要求。对PTC首先施加330VAC/30S,然后施加550VAC/1min，PTC无击穿。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	300
	20
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190110自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	新能源L2汽车空调冷凝器智能制造技术研发与应用


	70
	2016 年 8 月到2019 年 4 月


	0
	优化冷凝器翅片设计、优化多孔折叠式微通道管成形装备及工艺设计，开展新能源L2汽车空调冷凝器智能制造技术研发并产业化。主要技术指标：芯体经过144h 中性盐雾试验后表面应气泡及金属锈斑，应符合气密性要求；应无变形和损伤、结构应无损坏，芯体无泄漏；残余水分应小于30mg；残余杂质应不大于20mg，颗粒直径不大于0.05mm。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	1000
	130
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190111自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	提升系统COP的L3空调系统研发与应用
	130
	2016 年 4 月到2019 年4月
	0
	采用电阻焊辅助焊接新工艺和微通道换热器装配新工艺及换热器无模折弯成形技术与装备，进行L3空调系统研发并产业化。主要技术指标：制冷量≥4900W；制热量≥7500W；泄漏量小于等于2克/年；壳体的总漏气量应符合压差为200Pa时≤160L/Min。申请相关专利2项。
	科技攻关与新产品试制
	1500
	60
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190112自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	新能源S50EV汽车空调智能制造技术研发与应用
	70
	2016 年 8 月到2019 年  4 月
	0
	采用优化热泵技术以及无级变频涡旋压缩机技术，开发新能源S50EV汽车空调智能制造技术产产业化。主要技术指标：PTC无松动、无损坏，功率变化率≤5%，耐压、绝缘强度符合要求；PTC在通电60S内到达80%额定功率；无闪烙，无击穿，泄露电流值：≤10mA。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	200
	10
	
	杨春丽15677272217，

yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190113自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的S60智能空调系统开发与应用
	180
	2016 年 1 月到2019 年 4 月
	0
	引进《微通道管材与换热器制造技术及其应用》科技成果，进行S60换热器设计、试制并实现产业化。主要技术指标：制冷量≥4400W±225W;制热量≥5200W±260W；噪音≤65 dB；HVAC总成外壳应结合紧密，各处的漏风速度低于0.5m/s。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	800
	95
	
	杨春丽15677272217，yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190114自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	SX5B提升系统COP的空调系统研发与应用
	100
	2018 年 4 月到2020 年 4 月
	0
	采用电阻焊辅助焊接新工艺和微通道换热器装配新工艺及换热器无模折弯成形技术与装备，进行SX5B空调系统研发并产业化。主要技术指标：泄漏率小于等于2克/年；试验后，风门应能正常动作；应满足蒸发器芯体和暖风散热器的气密封性要求；所有的结构件应无影响功能的变形、无损坏（蒸发芯体气密性要求：氦气压力（0.7～1.2)Mpa(表压）检漏，泄漏率应不大于2g/年暖风芯体气密性：将芯体的出口用堵头堵住，内腔通入压力为（210±20）Kpa的空气，其泄漏量不得超过5ml/min）。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	500
	25
	
	杨春丽15677272217，yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190115自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的轻卡智能空调系统开发与应用
	100
	2018 年 1 月到2020 年 4 月


	0
	开发新一代多孔折叠微通道管集成制造技术，优化微通道换热器设计，开展基于人体工程学的轻卡智能空调系统开发并产业化。主要技术指标：塑料件不存在变形、各功能正常运行。操作风机每档能正常运行，无异音；操作每个伺服电机能正常运转，风门运转应平稳到位，无阻滞感和杂音；蒸发器芯体和暖风芯体满足气密性要求。蒸发器气密性实验：氦气压力（0.7-1.2）Mpa（表压）检测，泄漏率应不大于2g/年。暖风芯体气密性实验：将芯体的出口用堵头密封，内腔通入压力为（210±20）kPa的空气，其泄漏量不得超过5mL/min。壳体的总漏气量应符合压差为200Pa时≤160L/Min要求。申请相关专利2项。
	科技攻关与新产品试制
	800
	60
	
	杨春丽15677272217，yangchunli01@shsongz.com

	柳东科攻20190116自
	柳州松芝汽车空调有限公司
	基于人体工程学的重卡智能空调系统开发与应用
	200
	2018 年 1 月到2020  年 4 月
	0
	引进《微通道管材与换热器制造技术及其应用》科技成果，进行基于人体工程学的重卡智能空调系统开发并实现产业化。制冷量≥4900W；制热量≥7500W；风量：全冷吹面风量≥490m3/h，全热吹脚风量≥350m3/h，全热除霜风量≥460m3/h；气密性：泄漏率≤2g/年。申请相关专利1项。
	科技攻关与新产品试制
	1000
	360
	
	杨春丽15677272217，yangchunli01@shsongz.com
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